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ZALUZJE FASADOWE

Sposoby przenikania swiatta

@ 0~Ze (» A

Zaciemnienie Przeciw Przeciwwietrzne Nietypowe
owadom ksztatty
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Odkryj réznorodnos¢ innowacjnych produktow

-
- LAMELKI | KSZTALTY LAMELEK
- Lamelki z kotnierzem: 60, 80 Strona
- Ptaskie lamelki: 50., 60., 80
- - Lamelki w ksztatcie litery Z90 3
- Lamelki w ksztatcie litery S70
-

|

OCHRONA PRYWATNOSCI | OCHRONA
PRZED OSLEPIENIEM | ZACIEMNIENIE
- Ochrona przed oslepieniem oraz dozowanie iloscig Strona

il

u’

i

Swiatta dla pomieszczen biurowych 4
- Ochrona prywatnosci dzieki mozliwosci ustawienia

lamelek w dowolnej pozyciji
- Lamelki zaciemniajgce w ksztalcie liter V|Z|S

———

DROGA EWAKUACJNA
- bez zaluzji fasadowych Stron a

4

SKOSNIE | OKRAGLE ZACIEMNIENIE
- zaciemnienie asymetryczne dla nietypowych Strona
okien 5-6
-Wende - zaluzje montowane na state z obracanymi
lamelkami dla wszystkich ksztattow okien

0SZCZEDNOSC ENERGII
- Latem i zimg Strona

- Inteligentne sterowanie 7
- Technologia $wiatta dziennego

DODATKOWO
- Zintegrowana ochrona przed owadami
ron
- Zaciemnienie St ona
- Ochrona przed niepogodg 1 0 - 1 5

o .
rl NAJCZESCIEJ ZADAWANE PYTANIA
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Ptaskie lamelki - Ochrona prywatnosci Lamelki z kotnierzem - ochrona prywatnosci
5
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max. Powierzchnia: 20 m?
max. Szerokosc¢: 500 cm max. Powierzchnia: 30 m?
max. Wysokos¢: 400 cm max. Szerokosc¢: 600 cm
Szeroko$¢ lamelek: 50 mm, 60 mm, 80 mm max. Wysoko$¢: 620 cm
Prowadzenie boczne: prowadzenie linkowe lub prowadnice Szeroko$¢ lamelek: 60 mm, 65 mm, 80 mm
Szczegdlnie nisk pakiet po zwinigcu! Prowadzenie boczne: prowadzenie linkowe lub prowadnice
Lamelki V-71 - zaciemniajace Lamelki V-82 - zaciemniajace
- -y

(1,)]3 - é}so v @ (1DJ3 - ézao v g
max. Powierzchnia: 17 m? max. Powierzchnia: 13 m?
max. Szerokos¢: 470 cm max. Szerokos¢: 400 cm
max. Wysokos¢: 460 cm max. Wysokos¢: 400 cm
Szeroko$¢ listwy: 71 mm Szeroko$¢ listwy: 82 mm

Prowadnica boczna:  prowadnica szynowa Prowadzenie boczne: prowadnice

Szczegdlnie miekkie zamknigcie dzieki gumowej laméwce Szczegolnie miekkie zamknigcie dzieki gumowej laméwce
Lamelki Z - zaciemniajace - Lamelki S - zaciemniajace

-
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( 3 - ézaov @H ( ézsov ﬁ
max. Powierzchnia: 12 m? max. Powierzchnia: 17 m?

max. Szerokosc¢: 450 cm max. Szerokosc¢: 450 cm

max. Wysokosc¢: 500 cm max. Wysokosc¢: 500 cm

Szeroko$¢ listwy: 70 mm, 90 mm Szerokosc¢ listwy: 70 mm, 90 mm

Prowadzenie boczne: prowadnice Prowadzenie boczne: prowadnice

Szczegdlnie migkkie zamknigcie dzieki gumowej laméwce Szczegolnie migkkie zamknigcie dzieki gumowej laméwce

Strona 3 | Prospekt dotyczaca zaluzji zewnetrznych 2019



Dzieki ptynnej regulacji zaluzjami zewnetrznymi mozna kontrolowac ilos¢ wpadanego $wiatta do pomieszczenia oraz chroni¢
przed niepozgdanym spojrzeniem z zewnatrz. Lamelki ustawiajg sie w zaleznosci od potozenia stoiica. Specjalne zaluzje
z technologig $wiattowodowg umozliwiajg regulacje gornej 1/3 czesci lamelek lub ustawienie pod katem 38 ° - stosowane

w pomieszczeniach komputerowych.
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Perforowane lamelki ( z bocznym prowadzeniem linkowym) Mieszana lamela (np. perforowana w gornej trzeciej) 4 1
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Zaluzje fasadowe znane jako zaluzje zewnetrzne chronigce przed stonicem stanowig dodatkowy element

DROGA ) fasady budynkdw, kiéry moze sie znalez¢ na drodze ewakuacyjnej. W nagtych przypadkach nalezy jak
najszybciej udrozni¢ droge. W tym celu istniejg rézne awaryjne systemy, ktére w razie potrzeby mogg by¢
uruchomione w mozliwie najkrétszym czasie.

EWAKUACYJNA

Strona 5 | Prospekt dotyczaca zaluzji zewnetrznych 2019
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Alternatywg do zwijanych zaluzji zewnetrznych sg zaluzje state z obrotowymi lamelkami. Wizualnie sg bardzo podobne do
standardowych zaluzji. Jednak sterowanie tego systemu odbywa sie tylko poprzez obrét lamelek. Mozna je zastosowac¢ do
zacienienia wszystkich ksztattow okien.

B

B

Czy nie znalaztez ksztattu
swojego okna?

Zapytaj nas
O ZALUZJE STALE.
Ten system moze byc¢ uzyty
do wszystkich ksztattéw okien
ukosnych lub okragtych.
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Systemy skrzynek termoizolacyjnych szczegdlnie nadajg sie do nowych i wyremontowanych budynkéw w

kL)
pod izolacje.
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ochrona przed eptem ochrona przed zimnem

Dzigki zewnetrznym zaluzjom oszczedzasz
w widoczny sposob energie, a tym samym
takze koszty, poprawiajgc bilans energe-
tyczny. Oszczedzaj energie grzewczg w
zimie i chron swoje pokoje przed przegrza-
niem latem.

Strona 8 | Prospekt dotyczaca zaluzji zewnetrznych 2019

Elementy gérnej
czesci kasetki sg niewidoczne i zintegrowane z
elewacjg dzigki zastosowaniu gipsowych
zewnetrznych i wewnetrznych oston. Moga by¢
wykonane we wszystkich standardowych kolo-
rach z palety RAL.

Systemy skrzynek przednich
mozna je szybko i tatwo zintegrowaé. Zostaty one
opracowane jako integralny element systemow
izolacji termicznej. Zmniejsza to wystgpowanie
mostkéw termicznych do minimum.

sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. Szeroki wachlarz mozliwych wariantéw wielkosci, koloréw i
wyposazenia sprawia, ze jest ona wszechstronnym rozwigzaniem dla systemoéw skrzynek montowanych

Kasetka przednia




Nasze zaluzje zaciemniajgce z lamelkami V71 sg idealne do dla pokoju
dzieciecego lub sypialni (szczegodlnie dla chorych na migrene).

Zaciemnienie

V-82 Lamelki

Strona 9 | Prospekt dotyczaca zaluzji zewnetrznych 2019



Nasze zaluzje zewnetrzne charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na uderzenia i warunki atmosferyczne dzieki specjalnie
wykonanym lamelkom. Zewnetrzne zaluzje fasadowe sg opcjonalnie dostepne z inteligentnymi czujnikiem wiatru i pogody.
Mozna ustawi¢ automatyczne zwijanie sie zaluzji w przypadku pojawienia sie gradu i poczatkowego deszczu. Gdy pogoda

sie poprai, lamelki automatycznie wysuwajg sie ponownie.
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W wysokich budynkach i na obszarach mieszkalnych, ktére sg bardzo narazone na wiatr, wymagane sg szczegdlnie stabilne
systemy ochrony przeciwstonecznej. Zaluzje zewnetrzne wyposazone w boczne prowadnice i dodatkowego po $rodku usz-
tywnienia z drutu stanowig optymalne rozwigzanie w przypadku wiatru o predkosci do 80 km/h. odpowiada to sile wiatru 9.

Ten specjalny system Zaluzji dostepny jest w szerokiej gamie kolorow.

Strona 11 | Prospekt dotyczaca zaluzji zewnetrznych 2019



Zaluzje zewnetrzne sg dostepne w wielu kolorach RAL i na zycznie nietypowe kolory
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Sterowanie sznurkiem
Przy uzyciu jednej reki
ptynnie obstugiwaé przy uzyciu
odpornego na $cieranie sznurka.
Z fatwoscig mozna zwija¢, rozwija¢
i obracac¢ lamelkami.

Nawet
stanowig problemu.
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duze

' FRNERRERRERD

Podnoszenie, opuszczanie i obraca-
nie sg dziecinnie proste.
przeszklenia

Y,

=) zaluzje o

Dzigki integracji systemu inteligentnego domu 10 moga
Panstwo przy uzyciu Smartfona obstugiwa¢ zaluzje
zewnetrzne. Mozna réwniez ustawi¢ zaluzje na czas
nieobecnosci w domu aby np. 2 razy dziennie otwieraty
sie i zamykaty. Zapytaj nas o specjalne rozwigzania
inteligentnego domu.

Silnik Radiowo

Za pomoca przetgcznika $ciennego
obstugujg Panstwo zaluzje
zewnetrzng (na zyczenie réwniez
mozna zastosowac silnik RTS).

Za pomocg pilota obstugujg Panstwa
zaluzje zewnetrzne(réwniez io, RTS
na zyczenie).
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Jaka jest roznica miedzy zaluzja a roletg? Co to jest system kontroli swiatta?

Zaluzje zewnetrzne (zwane zaluzjami fasadowymi) Odpowiednia zaluzja zewnetrzna to dobrze przemyslany
posiadajg indywidualnie regulowane lamelki, ktére system sterowania $wiattem. Poniewaz przyczynia sig¢ to do
pozwalajg na optymalne i wolne od oslepienia wykorzysta-  doskonatego samopoczucia w domu. Naturalne
nie Swiatta dziennego. Natomiast klasyczna roleta sktada  wystepowanie Swiatta jest precyzyjnie kontrolowane przez
sie ze sztywnych lamelek i dlatego nadaje sie m. in. do  bezstopniowo regulowane lamelki. Pozwala to na niemalze
catkowitego zaciemnienia pomieszczen. ciggte dostosowywanie ilosci $wiatta, prywatnosci i ochrony

przeciwstonecznej do Twoich potrzeb.

W nowoczesnych budynkach czesto stosuje sie rézne pro-
dukty ochrony przeciwstonecznej. Szczegodlnie w budynkach
mieszkalnych, rolety sg czesto stosowane w sypialniach,
aby zapewni¢ idealne zaciemnienie i niezawodng izolacje
akustyczng. Salony mieszkalne natomiast powinny by¢

%
—_
pa—

wiele bardziej elastyczne, jesli chodzi o ochrone prywatnosci W jaki sposob zewnetrzna roleta pomaga oszczedzaé

nastonecznione, ale jednoczesnie muszg zapewniac
ochrone przed oslepieniem i prywatnoscia, do czego nadajg
sie zaluzje zewnetrzne. Ponadto, zaluzje fasadowe sg o

i ochrone przeciwstoneczng. Nie musisz wybiera¢ miedzy  energie?

Swiattem i zaciemnieniem, ale mozesz dozowac ilo$¢ pro-

mieni stonecznych zgodnie z Twoimi indywidualnym za- :“* A Przez odbicie Swiatta

potrzebowaniem. ‘ Y4 &‘b stonecznego. Aluminiowe
zewnetrzne zaluzje fasadowe mogg zatrzymywac do 80 %
ciepta stonecznego. | rzeczywiscie stanowig one atrakcyjng

Z jakiego materiatu wykonane sg zaluzje? i energooszczedng alternatywe dla systemow klimatyza-
cyjnych. Zaluzje fasadowe pozwalajg na optymalne

Wykonane z wysokiej jakosci aluminium. Sg lekkie i dlatego  o$wietlenie pomieszczenia $wiattem naturalnym bez

posiadajg filigranowy wyglad. Jednoczesnie sg one twarde  oslepienia i niepozgdanego nagrzewania pomieszczenia.

i bardzo odporne na warunki atmosferyczne.

‘ Czy musze wybieraé miedzy ochrong przed $wiattem a

ochrong prywatnosci?

Nie, wysokiej jakosci zewnetrzna Zzaluzja fasadowa pozwala
dozowac iloscig wpadanego $Swiatta dziennego przy jed-
noczesnej ochronie prywatnosci. Zgodnie z twoimi potrze-
bami.
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W jaki sposob lamelki mocowane sg do bokow? Co musze zrobi¢ w przypadku burzy lub mrozu?
Mozesz wybra¢ miedzy prowadnicg i bocznym prowadze- ((I))) W zaleznosci od sity wiatru nalezy zwing¢

niem linkowym.Na przyktad prowadzenie linkowe nadaje sie zewnetrzng zaluzje, aby unikng¢ uszkod-
réwniez do szklanych naroznikow. zenia korpusu lub nawet elewaciji. Idealnym rozwigzaniem
jest zastosowanie czujnika wiatru. Jest on dostepny jako
wyposazenie opcjonalne i zwija zaluzje elektryczng w przy-
padku silnego wiatru lub burzy. Jesli poszczegdlne elementy
g™ systemu sg zamrozone, prosze nie uruchamia¢ ich po-
nownie, dopoki nie zostang catkowicie odmrozone. Jesli

- zewnetrzne zaluzje fasadowe sg zintegrowane z systemem

Smart Home lub s3 indywidualnie sterowane czasowo, pro-
simy o czasowe wytgczenie automatyki w przypadku minu-

sowych temperatur.

Jak mozna chroni¢ lamelki?

Zwijane lamelki mogg by¢ chronione przed wiatrem i warun-
kami atmosferycznymi za pomocg blachy kryjgcej lub ka-
setki ochronnej. Posiadamy duzy wybér kolorow i ksztattow.

Czy montaz zaluzji fasadowych podtynkowych
w powstatych juz nowych budynkach jest mozliwy ?

Nie, zdecydowanie nie. Nie ma mozliwosci wykonania
montazu podtynkowego tak zeby ukry¢ caty mechanizm.
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wiecej informacji na stronie www.zaluzje.com

Rolety.com sp. z 0. o.

ul. Pitsudskiego 3
PL-74-400 Debno

Tel.: +48 (95) 747 4147
Fax.: +48 (95) 783 6636
Mail: info@rolety.com
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